高通量测序仪

需　求　文　件

一、采购清单
	序号
	货物名称
	数量
	采购控制金额
	备注

	1
	高通量测序仪
	1套
	350万元
	拒绝进口


二、配置清单

	序号
	配置清单

	1
	高通量基因测序系统，包含测序仪和bascall控制软件（1套）

	2
	便携式加样器（2套）

	3
	内置控制电脑配置：CPU：Intel Xeon E5 10Core*2 2.2GHz，

内存：128GB RAM，机械硬盘≥14.5TB。固态硬盘：855GB。1套

	4
	标准文库（1管）

	5
	安装试剂高通量测序试剂套装（2套）

	6
	金属浴labnet D1302-230V （1台）

	7
	涡旋振荡器labnet S0200-230V（1台）

	8
	掌上离心机labnet C1301-230V （1台）

	9
	台式低温高速离心机2ml labnet（1台）

	10
	磁力架、博尔熙 1个 8孔，96孔

	11
	多道移液器 labnet  4支/套

	12
	单独移液器 labnet  6支/套

	13
	梯度PCR仪 bio-rad（1台）

	14
	全自动核酸蛋白分析仪 biopic（1台）

	15
	病原快速鉴定分析软件PFI及服务器（1套）

	16
	-20℃&4℃低温冰箱 海尔（1台）

	17
	仪器含一年维保


三、技术需求

	序号
	货物参数

	▲1
	光学系统：能识别的信号点间距≤715纳米

	2
	测序芯片可常温储存及使用，无需液态介质储存及使用

	★3
	采取领先的测序核心技术：联合探针锚定聚合技术和DNA纳米球测序技术，扩增错误不累积成指数型放大

	▲4
	通量：单次运行最高可产出1440G碱基的序列信息

	▲5
	序列数目：单张芯片单次运行最高可生成≥1600M reads，双芯片模式单次运行生成≥3200M reads

	6
	平均24H内最大数据产量≥320G

	▲7
	设备运行PE150读长所需时间不超过72小时，最大数据产出≥960G

	8
	光学系统：有四通道光路识别

	9
	平台：配置双芯片平台，且可搭配选择2种规格测序芯片

	10
	序列读长：SE50、SE100、PE50、PE100、PE150、PE200、SE400可选

	11
	样本标签序列≥9个碱基（bp），可提高样本识别的精确度

	▲12
	可连续读取12个以上（如AAAAAAAAA）单个重复碱基序列信息

	13
	芯片：本机单次可同时运行≥2张芯片，可灵活满足不同的应用。

	▲14
	芯片：单张芯片有4个独立的流道（lane），至少可同时运行≥4种不同的检测样本（文库）

	15
	芯片：采用规则阵列技术，具有密度大，避免荧光信号交叉影响

	16
	测序应用：两张芯片可由不同程序控制，同时可独立运行≥8种测序应用

	★17
	测序过程中无需PCR环节

	18
	准确率：数据质量：使用标准文库PE100 ≥85%，PE150 ≥80% 数据高于Q30。

	19
	检测模式：可提供一键测序模式

	20
	测序仪界面：触摸屏控制，中英文界面，≥19.5寸

	▲21
	测序仪控制软件：可实现中英文双语控制系统切换

	22
	信息分析：测序的同时能进行初步数据分析，并产生有质量打分的碱基序列

	23
	加载系统：测序仪能满足自带或选配外置样本加载系统的功能，实现芯片制备及芯片上不同lane可以加载不同样本

	24
	具有三类医疗器械注册证


四、商务要求

	序号
	目录
	招商务要求

	（一）免费保修期内售后服务要求

	1
	维修及维护服务
	★1）整机免费保修期1年,终身维修，时间自交付使用之日起计算。
2）保修期内,年度定期预防性维护保养次数应不少于 2 次。保修期内免费更换零配件、免工时费。

3）由设备制造商提供售后服务， 2 小时内响应， 24 小时维修到位（不可抗力情况除外）。消耗品和零配件供应及时。

4）投标人负责货物的终身维修，保证 8 年以上供应维修配件， 5 年内免费提供软件升级服务。

	2
	质量保证
	在保修期内, 投标人应确保年开机率在95%以上, 若不能达到此开机率，将作以下处理：

A、年开机率在90-95%之间按一赔 二 延长保修期.

B、年开机率在85-90%之间按一赔 五 延长保修期

C、年开机率低于85%，投标人必须无条件更换新机，并重新计算保修期，以及赔偿用户的直接经济损失和间接经济损失。

注：年开机率（国家法定工作日）

	（二）免费保修期外售后服务要求

	1
	维修零配件、消耗品和延续保修合同的报价
	1）由设备制造商提供售后服务， 2 小时内响应， 24 小时维修到位（不可抗力情况除外）。消耗品和零配件供应及时。

2）保修期满后，投标人应以优惠价供应维修零配件、消耗品和延续保修合同。价格最高的前 5项零配件、消耗品和延续保修合同的报价明细必须填写于《零配件、消耗品和延续保修合同报价明清单》中。

3）采购人可与投标人就优惠价进行谈判，但优惠价不得高于投标人在投标文件的《零配件、消耗品和延续保修合同报价明清单》中承诺的维修零配件、消耗品和延续保修合同的报价。

4）设备制造商维修的货物经采购人验收合格，且设备制造商提供维修专用发票后，采购人支付维修费用。

5）投标人及设备制造商不得以任何理由不按时进行维修，不得要求采购人购买所谓“保修服务”（即：不论设备有无故障先买保修服务），不得在设备中嵌设任何不利于采购人使用与维修设备的障碍。

	（三）其他商务要求

	1
	关于交货
	★1）签订合同之日起30日历日内交货。

2）投标人应提供货物的技术文件，包括但不限于设备配置清单、产品说明书、图纸、操作手册、维护手册（含维修密码及接口数据）、质量保证文件、服务指南等，所有外文资料须提供中文译本。文件应随货物一并交付至采购人指定地点。

3）提供的货物必须为全新、经检验合格的产品。产品如需要计量检定的应提供相关计量检定部门出具的合法检定报告。其中，进口设备必须具有报关证明文件、原产地证明和商检证明文件。

★4）投标人需提供仪器配套所需的试剂、耗材的价格清单，如果是封闭使用的，需要备注说明，格式自拟

	2
	运输、安装和验收
	1）投标人负责将货物安全无损运抵采购人指定地点,并承担设备的包装、运输、保险、装卸、安装调试、培训、商检及计量检测、关税、增值税和进口代理等费用。

2）采购人有权检验或测试货物，以确认货物是否符合合同规格的要求，并且不承担额外的费用。如果发现所交货物与投标文件中所承诺的不符或存在质量、技术缺陷等,采购人可以拒绝接收该货物,投标人应在 7天内采取补足、更换或退货等措施,以满足规格的要求，由此发生的一切损失和费用由投标人承担。

3）投标人负责货物的现场安装和调试,提供货物安装、调试和维修所需的专用工具和辅助材料。投标人应在货物运至指定地点后一周内开始安装调试,并在 5 天内安装调试完毕。

4）由中标人代表和采购人组成验收小组对产品进行验收。验收标准按照国家规定标准执行。经检验设备正常运作后签署验收报告,产品保修期自验收合格之日起算。

	3
	培训
	中标人应派专业技术人员免费对采购单位指定人员进行定期培训及指导，直至其完全掌握设备的基本故障处理技术。

	4
	知识产权
	1）投标人应保证采购人在使用该货物或其任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉。投标人保证所提供软件的合法性，所发生的任何知识产权纠纷与采购人无关。

2）采购人购买产品后，有权对该产品与其他设备进行配套、整合或适当改进，而免受侵犯专利权的起诉。

	5
	付款方式
	合同签订后三日内，乙方需支付合同总金额的 5% 作为履约担保金到甲方指定账户；货到指定地点、验收合格并提供全额发票办理入库之日起三个月内，甲方向乙方支付全款；乙方履行完毕本合同全部义务后，甲方无息返还乙方履约担保金。

	6
	违约责任
	1）如中标人未按照投标文件中承诺的时间交货或提供服务，中标人应承担延期交货和延期服务的违约责任，并赔偿采购人因此造成的实际经济损失。实际经济损失超出履约保证金额，采购人有权终止合同。

2）中标人所交设备的品种、型号、规格、质量、功能、技术参数等方面不能实质性满足招标文件要约的，采购人有权拒绝收货，中标人向采购人偿付项目采购金额千分之 10 的违约金；造成严重后果的，根据《深圳经济特区政府采购条例》第五十七条第（二）款规定，由主管部门对中标人进行处罚。

3）投标人不能交付设备的，投标人向采购人偿付项目采购金额百分之 十 的违约金；造成严重后果的，根据《深圳经济特区政府采购条例》第五十七条第（二）款规定，由主管部门对中标人进行处罚。

4）中标人逾期未交设备的，中标人向采购人每日偿付设备款千分之  10 的违约金。中标人超过交货期限 10 日仍未交货，采购人有权解除合同。

5）违约金先从由中标人履约保证金中扣除，若有不足部分则由中标人补齐。

	7
	其他
	投标人应按其投标文件中的承诺，进行其他售后服务工作。


备注：1、加注“★”的条款要求为不可偏离项，如不满足或负偏离将导致其投标无效。   
3
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